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Gerät mit Temperatursensor 

wird dringend empfohlen 

Gerät mit Temperatursensor 

wird empfohlen 

Gerät mit Temperatursensor 

wird dringend empfohlen 

Nur eine steckerfertige 

Ablufteinrichtung zulässig 

Nur eine steckerfertige 

Ablufteinrichtung zulässig 

Es befinden sich mehrere 

Abluftgeräte im Haus 

ja 

ja 

nein 

nein 

Kontrollierte 

Wohnraumlüftung 

Nur ein Abluftwäsche-

trockner oder eine 

Staubsaugeranlage 

ja 

nein 

Nur ein Abluftventilator 

(z.B. im Bad)* 

ja 

nein 

Nur eine 

Dunstabzugshaube* 

ja 

*steckerfertig und max. Anschlussleistung 400 W 

einfache : 
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Wohnraumlüftung 

dezentral – nur Abluft 

ja 

nein 

Wohnraumlüftung 

dezentral – Ab-/Zuluft 

Wohnraumlüftung 

zentral – nur Abluft 

nein 

nein 

ja 

Gerät mit Temperatursensor 

wird empfohlen 

ja 

Ofen erhält die 

Verbrennungsluft aus dem 

Kaminzimmer (RLA) 

Ofen erhält die 

Verbrennungsluft über 

separate Zufuhr (RLU) 

ja 

ja 
Der Einsatz eines Gerätes 

mit Temperatursensor wird 

dringend empfohlen 

In Abstimmung mit dem 

Kaminkehrer ist der Einsatz 

eines P4 Multi mit 

Schaltpunkt 8 Pascal möglich 

Der Einsatz eines Temperatur- 

sensors wird empfohlen 

Wohnraumlüftung 

zentral – Ab-/Zuluft 

ja 

Gerät mit Temperatursensor 

wird empfohlen 

Gerät mit Temperatursensor 

wird dringend empfohlen 

Gerät mit Temperatursensor 

wird dringend empfohlen 


